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TEKNISK B34/
CITROEN FOR NORSKTERRENG I”FORMASJO” o 1’ 1
D (alle typer)
HYDRAULISK ANLEGG
Fra mars 1973 er trykket i hoved akkumulatoren gket til:
60 kg istedenfor 40 kg
Dette medfgrer forandring av varslingstrykket i manokon-
takten:
75 til 95 kg istedenfor 55 til 85 kg
RESERVEDELER
~

NAVN NR
Alle land bortsett fra Sverige,
Danmark, Norge, Finland

Hoved akkumulator (60kg) 2 D 5437 354 2
Denne akkumulator er merket med
et hvitt merke

For biler levert til Danmark,
Finland, Norge, Sverige

Hoved akkumulator (60kg) 2 D 5437 355 K
Denne er ogsa merket med et
hvitt merke, men membraen inni
er forskjell fra den som er
nevnt ovenfor.

Alle land: alle typer bortsett
D special (h¢yre ratt)

~— IManokontakt (merket med U,N, og | 1 D 5437 357 G
' et blatt merke)

Alle land: D special (hgyre ratt)

Manokontakt (merket med U,N, og |1 D 5437 447 K
et blatt merke)

/

REPARASJON

Delelageret vil kun levere av den nye akkumulatoren pa
60 kg nar den gamle beholdning er utsolgt,

Det vil vere mulig 4 skifte de gamle akkumulator

GX 1327801 A og DVN 392-01 A med den nye akkumulator

2 D 5437 355 K Eé 60 kg under forutsettning av at mano-
kontakten 1 D 5437 357 G (eller 1 D 5437 4%7 K pa D spe-
cial heyre ratt) blir montert,

Delelageret leverer fremdeles de gamle manokontakter,




