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* RUTOMOBILES CITROEN A/S

MANED:

3/6%

D - Modeller

Udstpdningsrer og lyddempere

For udskiftning af r¢r og lyddazmpere finder sted pd grund af st¢j, er det
nodvendigt forst at sikre sig at stgjen ikke fremkommer fordi r¢rene ligger

for tat pd vognbunden, eller ophzng og spzndebidnd er spandt tilstrazkkeligt.

I. Efterspand bolte og mgtrikker pd det forreste ophang. Den ¢verste bolt
spandes 2,4 mkg, og motrikken nedenunder spzndes 1,8 mkg.

II. Kontroller at der er en afstand pd mindst 11 mm mellem det flexible
ror og varmeskjoldet. Det bageste spazndebind pid det flexible r¢r
skal spzndes 1,1 mkg. Hvis denne bolt sidder l¢s kan det give vibra-
tioner i mellemr¢ret, der kan lyde som om en plade er gdet l¢s i lyd-

potten.

III. Efterspend de 3 skruer der gidr op i vognbunden og stotter ophznget
til lydpotten 1 mkg. Beslaget som bzrer lydpotten skal vere parallelt
med mellemr¢ret, og afstanden fra ophanget til lydpotten md ikke vare

under 6 mm.

Afstanden fra lydpotten til varmeskjoldet skal vere 15 mm min.

Minimumsafstanden mellem vognbunden og de bageste r¢r skal vare 4 mm.

Efterspand boltene ved afgangsr¢ret ( 1 mkg).



