GRUPPE: REFERENCE: NUMMER: MANED:

A CItro&n | TEKNISK CIRKULERE | o

AUTOMOBILES CITROEN &/5 NT 162-6 33 1-70

D - MODELLER, ALLE TYPER

AFFJEDRING

Anti-st¢vhette for affjedringscylinder:

Fra juni 1969 er materialet til anti-st¢vh=ztter for affjedrings-
cylindere andtet.
Den nye anti-stg¢vhztte mezrket med en hvid cirkel, kan bruges til
begge vasketyper (LHS 2 og LHM)

Reservedele:

Nir lager udgdr, vil res.delslageret kun levere den nye type
anti-st¢vhatte.

Regaration:

Det er muligt at udsk. gamle anti-st¢vhatter beregnet for
LHS 2 (r¢d) eller LHM (gr¢n) med den nye type.
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DS 21 (DX) - DS 20 (DY) og Breaks (DXF-DYF)

Hydraulisk system - Koblingssparre

Fra juli 1969 er ringpakningen for trazkaksler i koblingsspzrren andret.

Reservedele:

Ringpakning (hvid) gl. nr. 4874-S nyt nr., 4895-S

Reparation:

Den nye pakning kan erstattes af den gamle.
Ved reparation af koblingsspazrre anbefales dog at benytte
den nye pakning.
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