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HYDRAULISKE KREDSL(B.

1 - (DELZGGELSE AF GUMMIPAKNINGER I DET HYDRAULISKE KREDSLOD.

Nar motoren gdr bliver den forkerte vaske, der er kommet i tanken straks blandet
med den vaske, der allerede var deri. (Pumpen purper og tilbagesender ustandse-
ligt vaske i tanmken.

Efter nogle timers funktion er hele det hydrauliske kredsleb forurenet ved en blan-
ding af ensartet koncentration, evt. med undtagelse af bremsekredslgbet, hvor vaeske-
cirkulation ikke forekommer.

Nér alt er forurenet vil nedbrydningen fortsaztte enten vognen bruges eller ej.

En ikke-egnet vaske for kredslpbet vil ¢delazgge gummipakningerne i den hydrauliske
installation: membraner, pakninger, manchetter etc....

Gummiet vil, ndr den er gennemvadet af en ikke egnet vaske, svulme op og oplgses og
v1rkn1n9erne af blandingen vil ske s& meget desto hurtigere som forholdet af uren vas-
ke stiger.

De gurmidele, som forst ¢gdelzgges er dem, der har en stor flade i kontakt med vwmsken
og som findes pd et sted, hvor der sker en kraftig cirkulation af vasken: r¢r, akku-
mulatorer, affj. kugler og pakninger.

Partiklerne af den oplg¢ste gummi der flyder rundt med vaesken, afsattes pd indsug-
ningsfiltret i tanken.

Disse partikler viser sig p3 filtret som en sort aflejring, dog uden at standse
veskecirkulationen. Da denne aflejring kan vare det fe¢rste tegn p& veskernes blan-
ding, vil det vare at anbefale allerf¢rst at undersoge filtret.

Imidlertid har et filter, der ikke i lang tid har veret renset, 11ge1edes en sort
aflejring. Det skal dog bemerkes, at gumiaflejringerne som opstidr pd grund af
vaskeblanding er mere klabrig end almindelige aflejringer.

Membranerne angrlbes meget hurtigt. De bliver deforme, og den metalprop som lukker
for rummet nir gastrykket er storre end vaesketrykket, forskubbes og kan ikke mere
komme rigtigt pa plads.

Nir gummiet i membranen er starkt vadet af uren vaske vil der slippe kvalstof ud, som
fremkalder emulsion i det hydrauliske kredsl¢b, hvis mest m=rkbare virkning viser
sig ved forsinket bremsning, idet gassen trenger ind i bremsekredslgbene.

Hvis v&sketrykket i en cy11nder under ke¢rslen bliver lavere end gastrykket, vil
membranens gummi komme i ber¢r1ng med de huller, hvor vasken passerer mellem

cylinder og kugle, og derfor rives itu. Denne slags ¢del#ggelse indtrzffer hurtigere
fortil end bagtil, da gastrykket foran (59 bar) er hg¢jere end gastrykket bag ( 26 bar)

Kort sagt, der vil vare grund til at have mistanke til en blanding af vaskerne i
folgende tilfzlde:

- Nir filtret i den hydrauliske installation bliver hurtigt snavset.
- Nar der er tale om en betydelig forsinkelse af nedbremsningen.
- I tilf=lde af ¢delzpgelse af flere gaskugler.




