GRUPPE: REFERENCE: NUMMER: MANED:

A CILroen | TEKNISK CIRKULERE | D | v | o | e

AUTOMOBILES CITROEN &/S

side 2
II - FREMGANGSMADE VED VESKEPR(OVER :

Fremgangsmidden ved vaskepr¢ven er yderst vigtig for at f§ et ngjagtigt billede, der
afspejler proportionerne af den blanding, der forekommer i kredslebet: vaskerne
skilles, ndr de er i ro, LHM ¢verst, LHS 2 nederst.

Det er ng¢dvendipt:

~ enten at udtage prgven straks indenfor et minut efter motoren er standset.

- eller at t¢mme hele det hydrauliske kredsl¢b ud i en ren beholder, der kan lukkes
til med prop, for at man kan ryste indholdet meget kraftigt for en prgve udtages.

Enhver anden fremgangsmidde vil fore til, at man fir en prove, der ikke reprasenterer
den oprindelige blanding - man kan endog risikere kun at f3 en prove af een af blan-
dingens vasker.

IIT - KVALITATIV ANALYSE AF EN VESKE.

Ved hjzlp af folgende metode vil det - i de fleste tilfzlde - vere muligt at fastsla
om man stdr overfor en blanding af veskerne LHM-LHS2.

- Fyld et glas halvt med lunkent vand.

~ Tag en prgve af vasken som anvist i kap. II.
- Ryst vaesken og fyld glasset helt op med denne.
= Lad vesken falde til ro i ca. 15 min. og undersg¢g den blanding, der er i glasset,

Der kan vare fglgende muligheder:

a) De to bestanddele er til stede, hver med en proportion der er h¢jere end lo% af den

samlede vaske:
eks.: 30Z LHS2 - 70Z LHM.
Man opndr et lysegr¢nt lag LEM i overfladen, og et mzlekagtigt lag i bunden.

b) Med 2 - 47 LHM i LHS2:

- man opndr et meget fint lag af en morkebrun vaske ved overfladen og et lysebrunt

lag i bunden.

¢) Der er mindre end 27 LHM i LHS2.

- man opndr et meget tyndt m¢rkebrunt lag ved overfladen og en lysebrun emulsion
i bunden.

d) Der er mindre end 3 -~ 4% LHS2 i LHM.

~ denne blanding kan ikke afsldres ved denne metode.

IV - REPARATION.

a) hvis man ved en blanding af LHS2 i et LHM kredslg¢b efter nogle dages brug og selvom

gaskuglerne er ¢delagte, opdager en sammenblanding af vaskerne, vil en t¢mning
efterfulgt af skylning (med vaselineolie eller med motorrenseolie eller LHM) uden



