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: AUTOMOBILES CITROEN K/S

DX ~ DJ - DY - DXF ~ DJF - DYF - DLF

DT - DV
El - Anl=zg
Montering af k¢levandstermometer
I ovennzvnte vogne af fabrikation fra september 1969 kan der monteres
k¢levandstermemeter,

Rekvirer fra reservedelslager:

1 kplevandstermonmeter * DX 521-215 A
3 Skruer for mont., af termometer ZD 9096loo U
1 Termometersonde DM 642-04 B
1 Kobberskive (pakning) ZD 9246600 U
1 Fladt stik DX 511-99

1 Flad kabelsko 4 rm ¢ ZC 9614541 U
1 Stik A 512-3 B
1 Stik A 512-4 A
1 Gummiring : A 512-5 D
1,60 m ledning 1,5 mm2 ZD 9003733 U

3 gurmiforinger
1,50 m fleksror ¢=5 mm

Mont:

Demont. stelkabel pd batteriet.

Demont. de 4 skruer for kombiinstrumentet.

Friggr instrumentet (demont. speedometerkabel og 3 stikddser)

Demont. de 2 knapper p& forsiden af instrumentet (knap for kontrol af rode

lamper og nulsteller for kilometertaller).

NL: Knapperne er presset ned over akslerne.




