GRUPPE: REFERENCE: NUMMER: MANED:

\ CICIrOETY | TEKNISK CIRKULARE | D | wmuso| 16 | 1206

AUTOMOBILES CITROEN &/S

Endringer til TC No. D 14,

Reference no. NT 140 rettes til NT 149

Motor:
Side 3 indsugning lukker 40°30' efter nederste dodpunkt, rettes til 42°30°'.

Side 4. Benzinr¢renes montering til og fra pumpen er @ndret, rettes til:

Benzinrgrenes montering til og fra pumpen er @ndret pd DV.

Side 4, udstgdning.

DX-DJ--DJF.

Lydd=mperen i udst¢dningssystemet er @ndret, og forreste udst¢dningsrors fast-

spanding er andret (fastspzndes til krumtaphuset).
Side 5.
Forste linie slettes.

Gearkasse. 23 23
Udvekslingsforhold for 3. gear 27 = 0.8514 rettes til 27 = 8518

Side 8, elektrisk udstyr.

Starterens funktion er styret af et rela og en kontakt,ledningsnettet er andret,

sdledes at starteren ikke kan g& i indgreb n3r motoren er igang.
Det er muligt at andre tidlipere modeller der er monteret med vekselstr¢msgenerator.

Det er tilstrazkkeligt at demont. stelforbindelsen fra startkontakten, og forbinde
startkontakten (klerme hvor stelforbindelsen er demont.) til ladekontrollampen

(rod ledning).




