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AUTOMOBILES CITROEN A'S

DX - DJ ~ DY -~ DXF - DJF - DYF - DLF
DT ~ DV

Vogne fra september 1969

RADIOSTHJIDAMPNING

Ved mont. af radio b¢r fplgende stpjdempning udfgres:

Fra lager rekvireres:

1 kondensator (vekselstromsgenerator) DS 653-1A

1 - (tzndspole) DX 653-118A

2 stelkebler (mellem motorhj=lm og chassis) DX 653-99

1 stejde=mpet rotofstr¢mfordeler) Ducellier DM 211-16b
S.E.V, DX 211-16b

Montering:

a)
b)

c)

d)

e)

£

g)

demonter batteriets stelkabel

tzndspole

kondensator (den store) wmonteres med skruen son fastspaznder tendspolen.
Stelkablet der medfplger kondensatoren monteres mellem kondensatoren og
vandpumpern.

Ledningen i toppen af kondensatoren ronteres pa tendspolen pa klemmen ma

"Dat".

generator

[}

monter kondensatorledningen p& klemme “+'" p& generatoren

kondensateoren monteres pa + klemmen

motor@i@lg

de to stelkabler monteres i venstre og hpjre side ved hjalmhangslerne

stromfordeler Duecellier eller S.E.V

demonter fordelerdmkslet og udskift rotoren med en st¢jdzmpet rotor.

Ducellier DM 211-16b eller S.E.V. DX 211-16b.

Bosch str¢mfordeler

ingen @ndringer

monter batteriets stelkabel




