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AUTOMOBILES CITROEN A/S

DS 19 a (DY-DL) -~ BREAK 19 a (DLF)

MOTOR

Fra ianuar 1968 er plejlstzngerne, plejlstangslejerne og plejlstangspindene blevet

andret pd et vist antal motorer.

Tlejlstangen er gennemboret for at gore det muligt at tilfgre olie under tryk til

plejlstangspinden.,
Indrincen medfgrer, at pinden kan sm¢res og bunden af stemplet kan vades.

71c3lstangslejerne er gennemboret ((=2mm) for olietilfgrsel til plejlstangspinden.

Lascvrvedele:

Beskrivelse Ganle dele Nye dele
‘lzgang nmed leje 54 rm N 121-01 2N 121-0l

};ICE 1stan Up]nd N 121"'2 DX 121""23

-

>mﬂéie nlzajlstang (pind)

Lezngde = 24,5 tm - boring = 54 mm
(mmlizhed 1) DX 121-019b DX 121-019 d

Leoje i krydshoved (4)
Lmngde = ?4 5 om - boring = 53,5 mm
{muiighed 1Y) DX 121-0l19¢c DX 121-019 g

REPARATICHN
Do nye plejlstaznger er udskiftelige med de gamle forudsat der ligeledes monteres
nye gennemborede lejepander.
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Yrnteringen af gennemborede lejepander p& de nye plejlstanger er NPDVENDIG, ellers
blivor stempelpinden ikke smurt.
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FNINTER:
1} Vazd adskillelse af en motor md plejlsta@nger ikke i noget tilfzlde m=zrkes ved i-
hanring af tal m.m., da plejlstangshovedet sdledes kan blive deformt.

2) Ress 1~vedelslage1ret salger plejlstanger i s@t med fire parret efter vegt. For
at opr:d en god balance i motoren er det n¢dvendigt at akifte alle fire stanger

.
T4 een gang.



