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A citroén

TEKNISK GIRKULARE | D

GRUPPE: REFERENCE: NUMMER:

AUTOMOBILES CITROEN &#/s NT136 7 ‘;%‘5
DS 19 a (DY - DL)
a BREAK 19 a (DLF) 1ID 19 b (DV)
SMORING
Nedenstiende tavle angiver sm¢reforskrifter for vognene DS 19a, BREAX 1%z og iID i%hL

udsendt fra fabrikken siden september 1967.

: SMPRINGSFREKVENS

. SMPRESTEDER

| FORESKREVEY OL1%

LLER FEDT

-+For-hver 5,000 kin™

Smeting af ¥atdankugleled

| Tomning af motor(4,5 1 olie)

Smering-af kregningsdemperens kugleled
og lejer

§ Kardanfedt
£ 0lie io W 3o

%Kardanfadt

Hver lo.ooo km

Smering af filt under tandingsrotor
Kontrol af niveau i gearkasse
Udskiftning af filter i motorolie

A (fyldt med 5 liter olie)

Rensning af filter i hydraulisk tank

i Vaseline-oiie

{ SAE 90 F? olie

1o W 30 olie

Hver 20.000 km

g Smoring af bageste affjedringskugle

. Udskiftning af gearkasseolie

Ruglelejefedt

SAE 90 FP oiie

Hver 30.000 knm

Udskiftning af hydr. vaske

{ LM special-vzake |

1) DEN SPECIAL-VESKE "LHM" (GR@N FARVE), DER ANVENDES I DE HYDRAULISKE FRUDLLLRD

I DENNE VOGN ER EN VESKE AF MINERALSK OPRINDELSE, AF SAMME ART SO MOTCR-

SMOREOLIEN.

BRUG AF ENHVER ANDEN VESKE VIL MEDFQRE KOMPLET (DELZEGGELSE AF INSTALLATIONUN:

DE ANVENDTE ORGANER ER MALET ELLER MERKET MED GRONT OG MA KUN UDSKIFTES M:D

ORIGINALE, DER LIGELEDES ER GRONMALET ELLER MERKET MED GRONT.

2) Fyldn1ng af gearkasse.

" Efter t@mnlng af gearkassen skal man n¢dvendigvis halde 2 liter oiie

\‘m‘ 3

kassen med niveauproppen pd plads.

Tre - fire minutter efter padfyldningen er tilendebragt tages niveauproppen =i

for at man kan kontrollere niveauet.

Fyld ikke olie pad ved hjzlp af tryk gennem niveauhullet.

Da hullet til passage af olien mellem gearkassen og differentialhuset ev .
meget lille dimension, kan olien ved en hurtig pafyldning lgbe gennem over
ifferentininucet,

1¢bsdakslet uden at den korrekte oliestand finder sted i

Logears



