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AUTOMOBILES CITROEN A/5 NI 100

DS 21 (DX-DJ) - Break 21 (DXF-DJF)
ELEKTRISK SYSTEM

Starter

Pa nogle af ovennavnte vogne er det konstateret, at den ¢verste bageste bolt
for fastspanding af starteren ikke er tilstrakkeligt spzndt (motor nr.
578 004 484 - 578 008 800).

Ved f¢rste lejlighed bedes De kontrollere tilspazndingen af starterbeltene.

"D" modeller - alle typer fra oktober 68
MOTOR
Kglersystem

P& D modeller fra okt. 68 er 3 typer af k¢lere monteret.

1. P4 DX ~ DJ - DXF - DJF: ko¢ler med 60 mm kobberlegeme,. ref. 500-40-135T2

2, P4 DY - DL - DYF - DLF - DT: k¢ler med 40 mm kobberlegeme, ref. 502~40 160
3. P4 DV: kpler med 40 mm jernlegeme, ref. 500-40 160.

NB!

Brug aldrig, selv ikke i ng¢dstilfazlde, nogen kg¢lertype med legemetykkelse
40 mm p& DX - DJ - DXF - DJF.
Brug aldrig en DV-kg¢ler pd DY - DL - DYF - DLF - DT, fabrikeret efter okt. 68.




